Dimensiones (Pulgadas)

Materiales

Partes metélicas » Acero Inoxidable 304

+0.002 [£ 0.002| REF. MIN. | MAX. |[£0.020|+0.005/+0.015 I 1 Resortes > Acero inoxidable 304

3/8 ] 0.875| 0.625 | 1.062 | 0.937 | 1.125 | 0.250 | 0.312 B Caras S Carbén Grafito, Carburo de

1/2_|1.000 | 0.750 | 1.187 [ 1.062 | 1.125 | 0.250 | 0.312 Silicio, Carbon Fendlico

5/8 1.250 | 0.937 | 1.343 | 1.218 | 1.188 | 0.344 | 0.406

3/4 1.375 1 1.062 | 1.468 | 1.343 | 1.188 | 0.344 | 0.406 AN Empaques > NBR (Nitrilo®), FKM (Viton®),

7/8 | 1500 [ 1.187 [ 1.656 | 1.531 | 1.250 [ 0.344 | 0.406 CR (Neopreno®), E.PR (EPDM)

1 | 1.625 | 1.312 | 1.750 | 1.625 | 1.625 | 0.375 | 0438 | ' Asientos > Cerdmica, Carburo de Silicio,
1-1/8 | 1.750 | 1.437 [ 1.870 | 1.745 | 1.625 | 0.375 | 0.438 ﬁf}rxk?;;‘fjl‘ie ;ﬁ‘_%geztisetno' Acero
1-1/4 | 1.875 | 1.562 | 2.000 | 1.875 | 1.625 | 0.375 | 0.438
1-3/8 | 2.000 | 1.687 | 2.125 | 2.000 | 1.625 | 0.375 | 0.438 . d vy
1-1/2 | 2125 |1 1.812 | 2.250 | 2.125 | 1.625 | 0.375 | 0.438
1-5/8 | 2.375 | 2.000 | 2.500 | 2.375 | 2.125 | 0.438 | 0.500 Prosion 95 PSII(8 8K.g/.cm2)**
1-3/4 |1 2.500 | 2.125 | 2.625 | 2.500 | 2.125 | 0.438 | 0.500 [imites de Temperatiie YA 264 SCR
1-7/8 | 2.625 | 2.250 | 2.750 | 2.625 | 2.125 | 0.438 | 0.500 *Dependiendo del diametro del eje

2 2.750 | 2.375 [ 2.937 | 2.812 | 2.125 | 0.438 | 0.500 **Depende de la combinacién de materiales de las caras.
2-1/8 | 3.000 | 2.500 | 3.125 | 3.000 | 2.125 | 0.500 | 0.562 ***Depende del material del elastémero
2-1/4 | 3125 | 2.625 [ 3250 | 3.125 [ 2125 | 0500 [ 0562 |  pplicaciones:
2-3/8 | 3.250 | 2.750 | 3.375 | 3.250 | 2.125 | 0.500 | 0.562 El sello mecéanico VAZEL Linea "A3", es utilizado princi-
2-1/2 | 3.375 | 2.875 | 3.500 | 3.375 | 2.125 | 0.500 | 0.562 palmente en bombas industriales y sumergibles,
2-5/8 | 3.375 | 3.000 | 3.750 | 3.625 | 2.500 | 0.562 | 0.625 también puede ser utilizado en bombas de turbinas
2-3/4 | 3.500 | 3.125 | 3.875 | 3.750 | 2.500 | 0.562 | 0.625 rotativas y centrifugas, agitadores, reductores y en
2-7/8 1 3.750 | 3.250 | 2.000 | 3.875 | 2.500 | 0.562 | 0.625 aplicaciones donde se utilicen fluidos no lubricantes,

3 | 3875 | 3.375 | 4.187 | 4.062 | 2.500 | 0.562 | 0.625 | Pe!igrosos, toxicos y/o explosivos.

Para cualquier variacion con respecto a lo descrito en esta ficha técnica, por favor envienos un correo a ventas@vazel.com




